
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ 
ХВОСТОВИКОМ 

ГОСТ 
10903-77 

Основные размеры 

Twist drills with taper shank. 
Basic dimensions 

Взамен 
ГОСТ 10903—64, 

MH 5808—65 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
от 14 октября 1977 г. № 2443 срок введения установлен 

1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные свер
ла с коническим хвостовиком диаметром от 5 до 80 мм. 

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 
235/1—1975 части, касающейся размеров диаметров. 

2. Основные размеры сверл должны соответствовать указан
ным на чертеже и в таблице. 

с 01.01.79 

Проверен в 1982 г. 
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П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я сверла повышен
н о й точности, диаметром d = 1 5 мм с нормальным хвостовиком, 
к л а с с а точности А: 

Сверло 2301—3602 ГОСТ 10903—77 

То же, класса точности А1: 

Сверло 2301—3602—А1 ГОСТ 10903—77 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я сверла нормаль
ной точности, диаметром d=15 мм с нормальным хвостовиком, 
класса точности В: 

Сверло 2301—0050 ГОСТ 10903—77 

То же, класса точности В1: 

Сверло 2301—0050—В1 ГОСТ 10903—77 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
3. Размеры конусов Морзе — по ГОСТ 25557—82. 
4. Технические требования — по ГОСТ 2034—80. 
5. Сверла могут выполняться как с шейкой, так и без нее. 

Размеры шейки не регламентируются. 
6. Конструктивные элементы и геометрические параметры ре

жущих элементов сверл — по ГОСТ 4010—77. 


