
ПАТРОНЫ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ 

ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Г О С Т 2 6 7 5 - 8 0 

( С Т С Э В 1 5 7 4 - 7 9 , С Т С Э В 4 8 5 2 - 8 4 ) 



ПАТРОНЫ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ 

ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ 

гост 
2675—80 

Основные размеры 

Self-centring three-jawchucks. 
Basic dimensions 

(СТ СЭВ 1574-79, 

СТ СЭВ 4852—84) 

Срок действия с 01.07.81 

до 01.07.90 

1. Стандарт распространяется на самоцентрирующие спираль
но-реечные трехкулачковые патроны классов точности Н, П, В, А, 
устанавливаемые на шпиндели станков через переходные фланцы 
и непосредственно на фланцевые концы шпинделей. 

2. Патроны должны изготавливаться типов: 
1—с цилиндрическим, центрирующим пояском и с креплением 

через промежуточный фланец по ГОСТ 3889—80. 
2 — с креплением непосредственно на фланцевые концы шпин

делей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593—72; 
3 — с креплением непосредственно на фланцевые концы шпин

делей по ГОСТ 12595—85. 
1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1) . 
3. Патроны всех типов изготавливаются исполнений: 
1 — с цельными кулачками, 
2 — со сборными кулачками. 
4. Основные размеры патронов типов 1, 2, 3 должны соответст

вовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. 
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Черт. 1 
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П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я патрона типа 1, 
диаметром 200 мм с цельными кулачками, класса точности Н: 

Патрон 7100-0007 ГОСТ 2675—80 
То же, патрона типа 2 диаметром 200 мм, устанавливаемого на 

шпиндель с условным размером 5, со сборными кулачками, класса 
точности П: 

Патрон 7100—0032—П ГОСТ 2675—80 
5. Присоединительные размеры патронов типа 1 должны соот

ветствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2. 
Т а б л и ц а 2 

Р а з м е р ы , мм 

6. Присоединительные размеры патронов типов 2 и 3 должны 
соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3. 

Tип 2 Tип3 

Черт. 2 
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